
Livret d’Aide à la Prescription
pour toutes les poignées de
porte et de fenêtre HOPPE !



Poignée de fenêtre

Poignée de sécurité

Poignée porte battante

Poignée de porte

Poignée sur plaque universelle



AluminiumMédical - SantéMédical - Santé

HOPITAL - CLINIQUE

- Ligne Hôpital : aluminium.
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Verona : aluminium, inox.

MAISON SPECIALISEE

- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Hôpital : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Verona : aluminium, inox.

LABORATOIRE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Verona : aluminium, inox.
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Aspect Inox (F9)

Aluminium anodisé :
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ligne Marseille - Réf. : 1138

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur plaque fondue avec piliers moulés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Marseille - Réf. : 1138

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur grande plaque universelle fondue avec piliers
de fixation taraudés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Stockholm - Réf. : 1140

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur plaque fondue avec piliers moulés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Stockholm - Réf. : 1140

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur grande plaque universelle fondue avec piliers
de fixation taraudés.

Finitions : argent, aspect inox.



Aluminium

Argent (F1)

Champagne (F2)

Aspect Inox (F9)

Aluminium anodisé :

TertiaireTertiaire

ADMINISTRATIONS, BANQUES,
BUREAUX
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
----- Ligne Brisbane : aluminium.
- Ligne Melbourne : aluminium.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Trondheim : inox.
- Ligne Antwerpen : inox.
- Ligne Las Vegas : inox.
- Ligne Capri : laiton.
- Ligne Paris : polyamide.

GARE - AEROPORT
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Las Vegas : inox.
- Ligne Antwerpen : inox.
- Ligne Trondheim : inox.

Ligne Roissy - Réf. : 1941/265

Garniture complète en aluminium sur plaque emboutie, pour porte
intérieure exclusivement.

Finitions : argent, champagne.
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Ligne Atlanta - Réf. : 1530

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe :

• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : aspect inox.

Ligne Brest - Réf. : 1739RH

Garniture complète en aluminium, béquille double rectiligne :

• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : aspect inox.

Finitions :Ligne Tôkyô - Réf. : 1710

Garniture complète en aluminium, béquille double tubulaire courbe :

• sur petite plaque fondue avec piliers moulés.
• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur grande plaque universelle fondue avec piliers

de fixation taraudés.

Finitions : argent, champagne, aspect inox.



Ligne Bergen - Réf. : M1620

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli/brossé, laiton brossé/aluminium aspect inox,
chromé/aluminium aspect inox.

Ligne Athinai - Réf. : M156

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli/brossé, laiton poli/chromé, chromé/inox mat.

Laiton

Laiton poli/chromé (F71/F49)

Chromé/inox mat (F49/F69)

EducationEducation

COLLEGE - LYCEE - UNIVERSITE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Bilbao : inox.

ECOLE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Paris : polyamide.

CRECHE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Paris : polyamide.
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Ligne Monte Carlo - Réf. : M1550

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton satiné/poli - Resista®,
chromé satiné/poli - Resista®.

Chromé satiné/poli -
Resista® (F46-R)*

Laiton satiné/poli - Resista®

(F74-R)*

Ligne Genova - Réf. : M35G

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton satiné/poli - Resista®,
chromé poli/satiné - Resista®.

Laiton poli/satiné - Resista®

(F75-R)*

Chromé satiné/chromé (F45)*

Laiton brossé/aluminium
aspect inox (F72/F9)

Laiton poli/brossé (F71/F72)

Chromé/aluminium aspect
inox (F49/F9)

Design by

*



Loisirs - Culture - SportLoisirs - Culture - Sport

Ligne Roissy - Réf. : M1941

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur plaque.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli, chromé satiné, laiton poli - Resista®.

Poignée de tirage - Réf. : M76G/265LM

Garniture complète en laiton à bouton fixe déporté réversible,
sur plaque avec piliers moulés.
S’adapte aux lignes Verona, Atlanta et Tôkyô.
Possibilité percement trou oblong A2P**, Vachette et Laperche.

Finitions : laiton poli, laiton poli - Resista®.

Garniture de sécurité - Verona - Réf. : M86G/3332ZA

Garniture complète retardant l’effraction de classe de résistance ES1
selon la norme DIN 18257 (SK2 - EN 1906) en laiton pour porte d’entrée.
Garniture libre avec sous-plaques en acier. Côté extérieur : acier trempé.
Fixation non visible. Avec protecteur de cylindre en acier trempé pour
cylindre dépassant 10 - 18mm.
Version : • bouton de tirage fixe déporté côté extérieur et béquille

côté intérieur.
• béquille de côté extérieur et intérieur.

Finition : laiton poli - Resista®.

Poignées battantes
En laiton et inox, de forme :

• droite (réf. : E5010) • déportée (réf. : E5110)

• triangulaire (réf. : E5210) • demi-lune (réf. : E5310)

• droite (réf. : M550LG) • cintrée (réf. : M516/19)

• courbée (réf. : M553) • droite (réf. : M517/19)

Finition : laiton poli - Resista®

Laiton

Laiton poli (F71)

LOISIRS, CULTURE

- Ligne Monte Carlo : laiton.
- Ligne Genova : laiton.
- Ligne Bergen : laiton.
- Ligne Athinai : laiton.
- Ligne Capri : laiton.
- Ligne Phoenix : laiton.
----- Ligne Brisbane : aluminium.
- Ligne Melbourne : aluminium.
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Las Vegas : inox.
- Ligne Amsterdam : inox.
- Ligne Verona : inox.
- Ligne Antwerpen : inox.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Bilbao : inox.
- Ligne Trondheim : inox.

SPORT

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Göteborg : inox.

Chromé satiné (F41)*

Laiton poli - Resista®

(F77-R)*
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Polyamide

Ligne Paris - Réf. : K138

Garniture complète en polyamide, béquille double tubulaire courbe :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Béquilles avec ou sans insert en zamac.

Teintes : suivant nuancier RAL ci-contre.

Ligne Paris - Réf. : K138

Garniture complète en polyamide à bouton fixe (carré FDW)

• sur plaque.

Béquilles avec ou sans insert en zamac.

Teintes : suivant nuancier RAL ci-contre.

Poignées battantes

En polyamide, de forme :

•    droite (réf. : K5030) • déportée (réf. : K5130)
•    triangulaire (réf. : K5230) • demi-lune (réf. : K5330)

Teintes : F9005, F9016, F7506, F7038.

Nuancier :

LogementLogement

LOGEMENT PUBLIC

- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Verona : aluminium.
- Ligne Brest : aluminium.
- Ligne Atlanta : aluminium.
- Ligne Roissy : aluminium.
- Garniture de sécurité : aluminium.

LOGEMENT PRIVE

*Base

- Ligne Tôkyo : aluminium, laiton.
- Ligne Verona : aluminium, laiton.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Brest : aluminium.
- Ligne Atlanta : aluminium, laiton.
- Ligne Roissy : laiton.
- Garniture de sécurité : aluminium.

*Standing

- Ligne Monte Carlo : laiton.
- Ligne Genova : laiton.
- Ligne Bergen : laiton.
- Ligne Athinai : laiton.
- Ligne Capri : laiton.
- Ligne Verona : laiton.
- Ligne Atlanta : laiton.
----- Ligne Brisbane : aluminium.
- Ligne Melbourne : aluminium.
- Garniture de sécurité : aluminium, laiton, inox.
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F7043 (Gris signalisation)

F9005 (Noir)

F9016 (Blanc signalisation)

F7506 (Gris Manhattan)

F7038 (Gris agate)



AluminiumMédical - SantéMédical - Santé

HOPITAL - CLINIQUE

- Ligne Hôpital : aluminium.
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Verona : aluminium, inox.

MAISON SPECIALISEE

- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Hôpital : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Verona : aluminium, inox.

LABORATOIRE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Verona : aluminium, inox.

Argent (F1)

Aspect Inox (F9)

Aluminium anodisé :
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Ligne Marseille - Réf. : 1138

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur plaque fondue avec piliers moulés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Marseille - Réf. : 1138

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur grande plaque universelle fondue avec piliers
de fixation taraudés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Stockholm - Réf. : 1140

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur plaque fondue avec piliers moulés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Stockholm - Réf. : 1140

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe, ovoïde :

• sur grande plaque universelle fondue avec piliers
de fixation taraudés.

Finitions : argent, aspect inox.



Ligne Melbourne - Réf. : 1672

Garniture complète en aluminium, béquille double fluide :

• sur rosace avec ressort de rappel de béquille,
montage avec carré à lamelle.

Finitions : argent mat finement structuré, aspect inox mat finement structuré.

Ligne Brisbane - Réf. : 1670

Garniture complète en aluminium, béquille double galbée :

• sur rosace avec ressort de rappel de béquille,
montage avec carré à lamelle.

Finitions : argent mat finement structuré, aspect inox mat finement structuré.

Aluminium

Finitions :
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Aluminium anodisé :

Argent mat finement
structuré (F1-2)

Argent mat finement
structuré (F9-2)

Ligne Amsterdam - Réf. : 1400

Garniture complète en aluminium, béquille double tubulaire droite :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur grande plaque universelle fondue avec piliers

de fixation taraudés.

Finitions : argent, aspect inox.

Ligne Verona - Réf. : 1510

Garniture complète en aluminium, béquille double galbée :

• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur grande plaque universelle fondue avec piliers

de fixation taraudés.

Finitions : argent, champagne, aspect inox, F9010.

Ligne Hôpital - Réf. : 137

Garniture complète en aluminium, béquille double tubulaire courbe
rallongée :

• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : argent.

Argent (F1)

Aspect Inox (F9)

Champagne (F2)

Blanc pur (F9010)

Aluminium époxy :



Aluminium

Argent (F1)

Champagne (F2)

Aspect Inox (F9)

Aluminium anodisé :

TertiaireTertiaire

ADMINISTRATIONS, BANQUES,
BUREAUX
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
----- Ligne Brisbane : aluminium.
- Ligne Melbourne : aluminium.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Trondheim : inox.
- Ligne Antwerpen : inox.
- Ligne Las Vegas : inox.
- Ligne Capri : laiton.
- Ligne Paris : polyamide.

GARE - AEROPORT
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Las Vegas : inox.
- Ligne Antwerpen : inox.
- Ligne Trondheim : inox.

Ligne Roissy - Réf. : 1941/265

Garniture complète en aluminium sur plaque emboutie, pour porte
intérieure exclusivement.

Finitions : argent, champagne.
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Ligne Atlanta - Réf. : 1530

Garniture complète en aluminium, béquille double courbe :

• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : aspect inox.

Ligne Brest - Réf. : 1739RH

Garniture complète en aluminium, béquille double rectiligne :

• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : aspect inox.

Finitions :Ligne Tôkyô - Réf. : 1710

Garniture complète en aluminium, béquille double tubulaire courbe :

• sur petite plaque fondue avec piliers moulés.
• sur plaque fondue avec piliers moulés.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.
• sur grande plaque universelle fondue avec piliers

de fixation taraudés.

Finitions : argent, champagne, aspect inox.



Aluminium

Poignée de tirage - Réf. : 76G/300M

Garniture complète en aluminium à bouton fixe déporté réversible, sur
plaque fondue avec piliers moulés.
S’adapte aux lignes Marseille, Stockholm, Verona, Atlanta, Brest et Tôkyô.
Possibilité percement trou oblong A2P**, Vachette et Laperche.

Finitions : argent, champagne, aspect inox.

Garniture de sécurité - Verona - Réf. : 86G/3332ZA

Garniture complète retardant l’effraction de classe de résistance ES1 selon
la norme DIN 18257 (SK2 - EN1906) en aluminium pour porte d’entrée.
Garniture libre avec sous-plaques en acier. Côté extérieur : acier trempé.
Fixation non visible. Avec protecteur de cylindre en acier trempé pour
cylindre dépassant 10 - 18mm.
Version :

• bouton de tirage fixe déporté côté extérieur et béquille côté intérieur.
• béquille de côté extérieur et intérieur.

Finitions : argent, champagne.

Poignées battantes

En aluminium, de forme :

•     droite (réf. : 5010) •     déportée (réf. : 5110)

•     triangulaire (réf. : 5210) •     demi-lune (réf. : 5310)

Finition : argent mat finement structuré.

Finitions :
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Aluminium anodisé :

Argent mat finement
structuré (F1-2)

Argent (F1)

Aspect Inox (F9)

Champagne (F2)



Ligne Bergen - Réf. : M1620

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli/brossé, laiton brossé/aluminium aspect inox,
chromé/aluminium aspect inox.

Ligne Athinai - Réf. : M156

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli/brossé, laiton poli/chromé, chromé/inox mat.

Laiton

Laiton poli/chromé (F71/F49)

Chromé/inox mat (F49/F69)

EducationEducation

COLLEGE - LYCEE - UNIVERSITE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Bilbao : inox.

ECOLE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Paris : polyamide.

CRECHE

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Paris : polyamide.

Finitions :
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Ligne Monte Carlo - Réf. : M1550

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton satiné/poli - Resista®,
chromé satiné/poli - Resista®.

Chromé satiné/poli -
Resista® (F46-R)*

Laiton satiné/poli - Resista®

(F74-R)*

Ligne Genova - Réf. : M35G

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton satiné/poli - Resista®,
chromé poli/satiné - Resista®.

Laiton poli/satiné - Resista®

(F75-R)*

Chromé satiné/chromé (F45)*

Laiton brossé/aluminium
aspect inox (F72/F9)

Laiton poli/brossé (F71/F72)

Chromé/aluminium aspect
inox (F49/F9)

Design by

*



Laiton

Ligne Atlanta - Réf. : M1530

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur plaque.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : laiton poli.

Finitions :
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Laiton poli/brossé (F71/F72)

Chromé/inox mat (F49/F69)

Ligne Phoenix - Réf. : M1640

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli/brossé, chromé/chromé mat

Laiton poli (F71)

Chromé/chromé mat
(F49/F98)*

Ligne Capri - Réf. : M1950

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : chromé/inox mat.

Ligne Verona - Réf. : M151

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur plaque.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli, chromé satiné. Chromé satiné (F41)*

*

Ligne Tôkyô - Réf. : M1710RH

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur plaque.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finition : laiton poli.



Loisirs - Culture - SportLoisirs - Culture - Sport

Ligne Roissy - Réf. : M1941

Garniture complète en laiton avec ressort de rappel de béquille :

• sur plaque.
• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Finitions : laiton poli, chromé satiné, laiton poli - Resista®.

Poignée de tirage - Réf. : M76G/265LM

Garniture complète en laiton à bouton fixe déporté réversible,
sur plaque avec piliers moulés.
S’adapte aux lignes Verona, Atlanta et Tôkyô.
Possibilité percement trou oblong A2P**, Vachette et Laperche.

Finitions : laiton poli, laiton poli - Resista®.

Garniture de sécurité - Verona - Réf. : M86G/3332ZA

Garniture complète retardant l’effraction de classe de résistance ES1
selon la norme DIN 18257 (SK2 - EN 1906) en laiton pour porte d’entrée.
Garniture libre avec sous-plaques en acier. Côté extérieur : acier trempé.
Fixation non visible. Avec protecteur de cylindre en acier trempé pour
cylindre dépassant 10 - 18mm.
Version : • bouton de tirage fixe déporté côté extérieur et béquille

côté intérieur.
• béquille de côté extérieur et intérieur.

Finition : laiton poli - Resista®.

Poignées battantes
En laiton et inox, de forme :

• droite (réf. : E5010) • déportée (réf. : E5110)

• triangulaire (réf. : E5210) • demi-lune (réf. : E5310)

• droite (réf. : M550LG) • cintrée (réf. : M516/19)

• courbée (réf. : M553) • droite (réf. : M517/19)

Finition : laiton poli - Resista®

Laiton

Laiton poli (F71)

LOISIRS, CULTURE

- Ligne Monte Carlo : laiton.
- Ligne Genova : laiton.
- Ligne Bergen : laiton.
- Ligne Athinai : laiton.
- Ligne Capri : laiton.
- Ligne Phoenix : laiton.
----- Ligne Brisbane : aluminium.
- Ligne Melbourne : aluminium.
- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Las Vegas : inox.
- Ligne Amsterdam : inox.
- Ligne Verona : inox.
- Ligne Antwerpen : inox.
- Ligne Göteborg : inox.
- Ligne Bilbao : inox.
- Ligne Trondheim : inox.

SPORT

- Ligne Marseille : aluminium.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Amsterdam : aluminium, inox.
- Ligne Göteborg : inox.

Chromé satiné (F41)*

Laiton poli - Resista®

(F77-R)*

Finitions :
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Polyamide

Ligne Paris - Réf. : K138

Garniture complète en polyamide, béquille double tubulaire courbe :

• sur rosace, montage avec carré à lamelle.

Béquilles avec ou sans insert en zamac.

Teintes : suivant nuancier RAL ci-contre.

Ligne Paris - Réf. : K138

Garniture complète en polyamide à bouton fixe (carré FDW)

• sur plaque.

Béquilles avec ou sans insert en zamac.

Teintes : suivant nuancier RAL ci-contre.

Poignées battantes

En polyamide, de forme :

•    droite (réf. : K5030) • déportée (réf. : K5130)
•    triangulaire (réf. : K5230) • demi-lune (réf. : K5330)

Teintes : F9005, F9016, F7506, F7038.

Nuancier :

LogementLogement

LOGEMENT PUBLIC

- Ligne Tôkyô : aluminium.
- Ligne Verona : aluminium.
- Ligne Brest : aluminium.
- Ligne Atlanta : aluminium.
- Ligne Roissy : aluminium.
- Garniture de sécurité : aluminium.

LOGEMENT PRIVE

*Base

- Ligne Tôkyo : aluminium, laiton.
- Ligne Verona : aluminium, laiton.
- Ligne Stockholm : aluminium.
- Ligne Brest : aluminium.
- Ligne Atlanta : aluminium, laiton.
- Ligne Roissy : laiton.
- Garniture de sécurité : aluminium.

*Standing

- Ligne Monte Carlo : laiton.
- Ligne Genova : laiton.
- Ligne Bergen : laiton.
- Ligne Athinai : laiton.
- Ligne Capri : laiton.
- Ligne Verona : laiton.
- Ligne Atlanta : laiton.
----- Ligne Brisbane : aluminium.
- Ligne Melbourne : aluminium.
- Garniture de sécurité : aluminium, laiton, inox.
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F7043 (Gris signalisation)

F9005 (Noir)

F9016 (Blanc signalisation)

F7506 (Gris Manhattan)

F7038 (Gris agate)



Ligne Las Vegas - Réf. : E1440Z
Garniture complète en inox avec ressort de rappel de béquille, montage
avec carré à lamelle :

• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation traversante non visible.

Finition : inox mat.

Ligne Antwerpen - Réf. : E1420Z
Garniture complète en inox, montage avec carré à lamelle :

• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation non visible.

Finition : inox mat.

Inox mat (F69)

Inox

Ligne Amsterdam - Réf. : E1400Z
Garniture complète en inox avec ressort de rappel de béquille, montage
avec carré à lamelle :

• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation traversante non visible.

Finition : inox mat.

Ligne Verona - Réf. : E1800Z
Garniture complète en inox avec ressort de rappel de béquille, montage
avec carré à lamelle :

• sur plaque : - extra-plate.
- clipsée sur sous-embase en acier avec ressort de

rappel, fixation traversante non visible.
• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation traversante non visible.

Finition : inox mat.

Finitions :
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Ligne Trondheim - Réf. : E1430Z
Garniture complète en inox avec ressort de rappel de béquille, montage
avec carré à lamelle :

• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation non visible.

Finition : inox mat.

Inox mat (F69)

Inox

Ligne Göteborg - Réf. : E1410Z
Garniture complète en inox avec ressort de rappel de béquille, montage
avec carré à lamelle :

• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation non visible.

Finition : inox mat.

Ligne Bilbao - Réf. : E1365Z
Garniture complète en inox avec ressort de rappel de béquille, montage
avec carré à lamelle :

• sur rosace à sous-embase en polyamide, fixation non visible.

Finition : inox mat.

Finitions :
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Poignées battantes
En inox, de forme :

•    droite (réf. : E5010) • déportée (réf. : E5110)

•    triangulaire (réf. : E5210) • demi-lune (réf. : E5311)

Finition : inox mat.



Aluminium
Ligne Brisbane
Ligne Melbourne
Ligne Amsterdam
Ligne Verona
Ligne Brest
Ligne Marseille
Ligne Stockholm
Ligne Atlanta
Ligne Tôkyô
Ligne Roissy
Ligne Hôpital

Laiton
Ligne Monte Carlo
Ligne Bergen
Ligne Phoenix
Ligne Capri
Ligne Athinai
Ligne Genova
Ligne Verona
Ligne Atlanta
Ligne Tôkyô
Ligne Roissy

Inox
Ligne Las Vegas
Ligne Amsterdam
Ligne Verona
Ligne Antwerpen
Ligne Göteborg
Ligne Bilbao
Ligne Trondheim

Polyamide
Ligne Paris

Porte d’entrée

Standard Sécurité

Porte Porte
fenêtre

Poignée pour fenêtre Accessoires

rosace
de sécurité

Plaque
universelle



La garantie de fonctionnement HOPPE

Nous considérons que le choix d'une poignée de marque
HOPPE est une promesse de qualité faite à l'utilisateur
final. Afin que cela devienne quantifiable, HOPPE accorde
une garantie de fonctionnement de 10 ans pour la totalité
de ses poignées de porte et de fenêtre (dans la mesure
où les consignes de montage et d'entretien sont
respectées).

Les poignées de marque HOPPE sont soumises à de nombreux tests, leur durabilité
et leur bon fonctionnement sont contrôlés. Nous réalisons, selon les types de produits,
des contrôles de fonctionnement en continu et des tests avec applications de charges
statiques qui doivent reproduire la réalité quotidienne de l'utilisation des poignées de
porte et fenêtre (au cours de cycles d'utilisation correspondants) sur leurs supports
(les éléments de porte ou fenêtre). Nous contrôlons donc non seulement le bon
fonctionnement lors de l'utilisation, mais aussi l'endurance de la liaison entre la poignée
et son support. Le nombre des cycles d'utilisation auxquels nous soumettons nos
produits est nettement plus élevé que ce que nous imposent les deux ouvrages
techniques déjà cités - ce qui est logique pour une poignée de qualité HOPPE.

Les poignées de porte et de fenêtre sont
contrôlées chez HOPPE sur leurs supports,

en conditions réelles d'utilisation.

La garantie de fonctionnement

Avec ses 10 ans de garantie de fonctionnement, HOPPE va au-delà des périodes de
garantie de 2 ans selon les lignes directrices européennes et s'impose donc de
nouvelles règles de qualité optimale pour des poignées de marque.

Sur la page suivante, vous trouverez un aperçu comparatif des tests réalisés chez
HOPPE et de ceux préconisés par DIN EN 1906 et RAL-RG 607/9.



La garantie de fonctionnement

1

2

Tests sur poignées de porte

DIN EN 1906 prévoit pour la durabilité des poignées deux catégories et les contrôles de
fonctionnement en continu qui en découlent avec deux différents cycles de contrôle :

Catégorie 6 :
Fréquence d'utilisation moyenne, utilisation des poignées dans un lieu d'habitation :
100 000 cycles d'essai (1 cycle d'essai = actionner la poignée tel qu'on le ferait pour
ouvrir ou fermer une seule fois une porte).

Catégorie 7 :
Fréquence d'utilisation élevée, utilisation des poignées dans les bâtiments publics :
200 000 cycles d'essai.

Pour la garantie de fonctionnement HOPPE, les exigences sont plus élevées. Dans
tous les contrôles de fonctionnement en continu, les poignées de porte sont testées
avec l'élément de porte. Les poignées de porte pour l'habitation sont contrôlées au
cours de 182 500 cycles d'utilisation (1 cycle d'utilisation = 1 x ouverture et fermeture
de la porte, les poignées de porte pour les bâtiments publics sont testées sur
255 500 cycles d'utilisation. Si l'on extrapole ce chiffre sur une période de 10 ans,
cela correspond à 50 ou 70 cycles d'utilisation par jour. Pendant cet essai en continu
sur l'élément de porte, ni la poignée, ni un autre élément de la poignée ne doit se
détacher. Après le test, la résistance des poignées est contrôlée. Elles doivent continuer
à fonctionner sans défaut.

Critères de contrôle
selon HOPPE

Critères de contrôle
selon DIN EN 1906

Maison d‘habitation :
100 000 cycles d‘essai

Bâtiments publics :
200 000 cycles d‘essai

Maison d‘habitation :
182 500 cycles
d‘utilisation

Bâtiments publics :
255 500 cycles d‘utilisation sur
l‘élément de porte

Tests sur poignées de fenêtre
En ce qui concerne les poignées de fenêtre, RAL-RG 607/9 préconise
10 000 cycles d'essai en oscillo-battant pour le contrôle de fonctionnement en continu.
Là encore HOPPE s'engage davantage. Les poignées de fenêtre HOPPE sont testées
dans le cadre d'un contrôle de fonctionnement en continu sur l'élément de fenêtre au
cours de 15 000 cycles d'utilisation en oscillo-battant (1 cycle d'utilisation oscillo-battant
= 1 x ouverture et fermeture de la fenêtre + 1 x  basculement et fermeture de la fenêtre),
ce qui représente, extrapolé sur 10 ans, 4 ouvertures et fermetures + 4 basculements
et fermetures par jour. Après le test, la résistance des poignées est également contrôlée.
Elles doivent continuer à fonctionner sans défaut.

15 000 cycles d‘utilisation
sur l‘élément de fenêtre

10 000 cycles d‘essai

Critères de contrôle
selon HOPPE

Critères de contrôle
selon RAL-RG 607/9

Même après 10 ans de sollicitations intenses les poignées de marque HOPPE sont
un gage de qualité.



Resista® - La garantie de surface HOPPE

Les poignées HOPPE avec revêtement Resista® bénéficient d'une garantie de 10 ans
pour la qualité de leur surface.

Elles conviennent donc idéalement pour les zones côtières d'une part et pour les lieux
fortement fréquentés d'autre part, tels des bâtiments publics, des boutiques et hôtels.

Tous les produits bénéficiant d'une garantie de surface Résista® sont soumis à des
contrôles qualité permanents et remplissent les exigences de la nouvelle version de
la norme européenne EN 1670 («Serrures et quincailleries pour le bâtiment -
Comportement à la corrosion - Exigences et procédés de contrôle»).

Entretien :
Enlever les traces avec de l'eau et un chiffon doux. Renoncer à l'utilisation de produits
nettoyants ou chimiques agressifs. Les poignées ne nécessitent pas de soins particuliers.

Resista®

Les finitions suivantes bénéficient d’une
garantie de surface de 10 ans :

F41 Chromé satiné

F45 Chromé satiné/chromé

F46-R Chromé satiné/poli - Resista®

F49/F98 Chromé/chromé mat

F74-R Laiton satiné/poli - Resista®

F75-R Laiton poli/satiné - Resista®

F77-R Laiton poli - Resista®



Arguments - Matières

- grande longévité
- fonctionnel, économique et décoratif
- diversité des designs et des teintes
- anti-allergique (ne contenant pas de

nickel, conforme aux normes euro-
péennes 94/27/EG)

- non polluant (aucune galvanisation
n’est nécessaire)

Laiton

Aluminium

- un des meilleurs alliages (63% cuivre)
- une surface protégée soit par un

vernis transparent cuit au four, soit
par des procédés de galvanisation
(ex : chromage)

- les poignées en laiton peuvent égale-
ment être pourvues d’une garantie de
surface Resista® de HOPPE

- un grand choix de designs, formes
et teintes s’adaptant à tous les styles
d’aménagement intérieur

Inox

Polyamide

- nombreuses couleurs
- bonne résistance aux chocs et à l’usure
- antistatique, hygiénique
- résistance élevée aux conditions

climatiques et aux substances
chimiques

- résistance aux UV (ultraviolets)
- ne contenant pas de cadmium,

conforme aux normes 91/155/CEE

- résistance à la corrosion, à l’acidité et
à l’abrasion

- hygiénique et inoxydable de par une
couche de passivation naturelle

- aucune nécessité de galvanisation
- longévité
- fonctionnel, économique et décoratif
- 100 % recyclable

Tous les produits HOPPE sont fabriqués à l’aide de matières premières de grande qualité, avec des traitements et des finitions à la pointe du progrès.



Certifications

Les poignées HOPPE sont conformes aux exigences des normes internationales. Des contrôles internes réguliers garantissent une
qualité élevée et constante des produits HOPPE.

DIN EN ISO 9001

Tous les sites de fabrication chez
HOPPE sont certifiés selon la norme
DIN EN ISO 9001 et font l’objet d’une
audit annuel de contrôle.

DIN EN ISO 14001

Le norme DIN EN ISO 14001
répond aux exigences en matière
d’environnement, qui sont une
préoccupation majeure de la
société HOPPE.



La qualité bien en main

La qualité se reconnaît au toucher et donne
l’assurance d’avoir fait le bon choix. Les
poignées HOPPE sont des produits de
marque, gage de qualité, reconnaissables
à ce logo :      .
Tous les centres de production du groupe
HOPPE, en Allemagne, Italie et République
Tchèque ont la certification DIN EN ISO
9001 : 2000.

Le groupe industriel

En 1952, Friedrich Hoppe fonda, en
Allemagne à Heiligenhaus, berceau de
l’industrie de la quincaillerie, une entreprise
spécialisée dans la fabrication de poignées
de portes. En 1954, il transféra l’entreprise
à Stadtallendorf (Hessen) et posa ainsi les
bases d’une croissance continue.

Le groupe HOPPE, devenu une entreprise
internationale ayant son siège en Suisse,
est actuellement dirigé par Wolf Hoppe
et Christoph Hoppe, de la deuxième
génération familiale.

Environ 3000 collaborateurs dans 9 sites de
production en Europe et aux USA et dans
des sociétés de commercialisation présen-
tes dans le monde entier, veillent jusque
dans le détail au concept de la « qualité
bien en main ».

HOPPE est leader européen dans le do-
maine du développement, de la fabrication
et de la commercialisation de poignées de
portes et de fenêtres.

La politique produit

HOPPE est la marque leader des poignées
de portes et de fenêtres en Europe. Elle

L'entreprise

permet à tous d’embellir leur habitat. Nos
produits se distinguent par leur rapport
qualité-prix et leur aptitude à mettre en
valeur les aménagements intérieurs, si
personnels soient ils.

La marque HOPPE est la référence des pro-
fessionnels ; elle offre un grand choix de
produits répondant aux besoins de chacun.

Nous vous offrons une large gamme de
poignées permettant d’harmoniser l’équi-
pement de vos fenêtres, portes intérieures
et portes d’entrées. Nos produits de qualité,
au design innovant, vous sont proposés en
différentes matières : aluminium, bronze,
laiton, acier inoxidable et polyamide.

La protection de l’environnement

Chez HOPPE le respect de l’environnement
a le « statut constitutionnel ». Quelques
exemples de mise en application :

la fabrication de poignées dans le respect
de l’environnement

utilisation d’eau industrielle et d’eau
technique en circuits

matériaux d’emballages respectant
l’environnement

le recyclage de restes de matériaux en
tant que matières premières secondaires

récupération de la chaleur provenant du
procédé de fabrication

tous les centres de production du groupe
HOPPE en Allemagne et en Italie sont
certifiés à la norme DIN EN ISO 14001.



Distributeur :

HOPPE France E.U.R.L.
27, rue des trois Frontières
F-68110 Illzach

+33 (0)3 89 31 11 00 www.hoppe.com
+33 (0)3 89 31 11 01 info.fr@hoppe.com ©
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